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НОВИНКИ 2008/09

Новейшие достижения
в промышленном освещении

Сфокусированный свет повышенной яркости. 
Минимальное энергопотребление.
Практически неограниченный срок службы.
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EDLM/EDWM IP66
Директива ATEX

Стандарт CENELEC

Светодиодная сигнальная башня,  с защитой от взрыва и 
избы-точного давления, специально предназначена для 
использования в местах, где присутствуют горючие и 
воспламеняющиеся вещества, таких как заводы по 
переработке газа, химических веществ  и нефтепродуктов, 
лакокрасочные производства.

Соответствие директивам ATEX дополнило систему стандартов CENELEC.
Непосредственный монтаж или монтаж на стене.
Простое подсоединение для любого параллельного подсоединения к другому 
блокировочному устройству через входной порт.
Благодаря крышке на задней стороне модели можно легко выполнить 
подсоединение клеммного блока  к сигнальной башне.
Взрывобезопасное исполнение корпуса (из алюминиевого сплава с напыляющим 
покрытием).
Простые в эксплуатации светодиодные лампы.
До 5 цветных модулей светодиодов/ламп в одной сигнальной башне (модель 
EDWM).

СLM

CLF

85 IP67f

Сверхвысокая яркость. 
Новейший уровень освещения благодаря ультраярким светодиодам.
Долговечность / высокая надежность (даже в суровых условиях окружающей 
среды).
Низкая потребляемая мощность. Низкое выделение тепла.
Низкий вольтаж / ток и высокий уровень защиты (IP) обеспечивают безопасную 
эксплуатацию.

CLM – 24 21,6 – 26,4 IP67f 0,45

IP67

Осветительные лампы нового поколения.
Яркость до 1700 люкс / 50 см.
Спектр излучения близкий к дневному свету в солнечную погоду.
Низкая потребляемая мощность. Низкое выделение тепла.
Три цвет на выбор: красный (R), желтый (Y), белый (C).
Прочный корпус. Защита IP67.

CLF10-24

CY YR

850320240 1,700630470

±10

CLF20-24

2.5Вт 5Вт

LED×4 LED×8

-30°C - +60°C

IP67

19.6 м/с2

205г±10г 345г±10г

Модель

Цвет светодиода

Напряжение (В)

Разброс напряжения

Мощность

Источник света

Яркость (люкс / 50см)

Корпус
Диапазон рабочей

температуры

Установка

Степень защиты

Вес

Виброустойчивость

24 В=

Светодиод Светодиод

Корпус: алюминий               Покрытие: поликарбонат

Внутри помещений

R C




